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DANSK ALVØEN

 

 

LaserMax 

LaserMax. Mat overflade,  
Vejr & UV bestandig. 
Dog ikke ”metal-serien” 
Graveringsdybde : 0,08mm 

 

8-402   
Sort - Hvid 

 

8-204   

Hvid - sort 

 

8-206   

Hvid - Rød 

 

8-205   

Hvid - Blå 

 

8-312   

Grå - Hvid 

 

8-324   

Grå - Sort 

 

8-602   

Rød - Hvid 

 

8-704   

Gul - Sort 

 

8-512   

Blå - Hvid 

 

8-932   

Lys grøn - Hvid 

 

8-912   

Mørk grøn - Hvid 

 

8-734   

Børstet Guld - Sort 

 

8-334   

Børstet Sølv - Sort 

 

8-894   

Børstet Kobber-Sort 

 

8-344   

Glat Sølv - Sort 

 

8-714   

Glat Guld-Sort 
 

LaserMark    
Spejlvendt 

LaserMark, Spejlvendt. 
Anvendelse for 
spejlvendt gravering. 
Graveringsdybde :0,08mm 

  

 

4-401   

Klar - Sort 

 

4-201   

Klar - Hvid 

 

4-341   

Klar - Sølv 

Rustfrit Kvalitet: AISI 304 

 

Børstet overflade   

Rustfrit 

 

 

 

LaserMark                                   

LaserMark.  
Mat overflade,  
For indendørs brug. 
Graveringsdybde: 0,08mm 

 

9-402   

Sort - Hvid 

 

9-417   

Sort - Guld 
 

 

9-204   

Hvid-sort 

 

9-206   

Hvid - Rød 

 

9-205   

Hvid - Blå 

 

9-312   

Grå - Hvid 

 

9-602   

Rød - Hvid 

 

9-704   

Gul - Sort 

 

9-512   

Blå - Hvid 

 

9-932   

Lys grøn - Hvid 

 

9-912   

Mørk grøn - Hvid 

 

9-344   

Glat Sølv- Sort 

Flexi - 
       Brass 

FlexiBrass. 
Ideel for pokaler, 
præmier m.m.  
Pladetykkelse: 0,5mm 

 

6-402   

Sort - Hvid 

 

6-204   

Hvid - sort 

 

6-602   

Rød - Hvid 

 

6-704   

Gul - Sort 

 

6-512   

Blå - Hvid 

 

6-427   

Sort - Guld 

 

6-354   

Børstet Alu - Sort 

 

Reverse

Rustfrit

FlexiBrass
&

FlexiColor

FlexiBrass
&

FlexiColor
©

©



Laser-                   
.    light 

Blank overflade. 
Tykkelse 0,10mm m/klæb 
UV bestandig, undtagen 
”metal-serien”  

 

S-61 

Sort - Hvid 

 

S-65 

Sort - Guld 

 

S-75 

Sort - Sølv 

 

S-62 

Hvid - Sort 

 

S-68 

Gul - Sort 

 

S-63 

Børstet Sølv - Sort 

 

S-73 

Glat Sølv - Sort 

 

S-64 

Børstet Guld - Sort 

 

S-74 

Glat Guld - Sort 

Aluma-         
.      Mark 

Alumamark,  Alu  der er 
overfladebehandlet. 
Tykkelse: 0,5mm 

 
Børstet, blank overfl. 

Natur alu 
 

LaserAlu 
Laser Alu, får en sort 
markering ved  laser-
gravering. Tyk: 0,5mm 

 

Laseralu-S 

Sølv - Sort 

 

Laseralu-H 

Hvid - Sort 

 

Laseralu-K 

Kobber - Sort 

 

Laseralu-G 

Guld - Sort 

Træ 
Hardwood 

Træ finer i 5 lags 
høj kvalitets hårdt-
træ lag. Overfalden 
er ubehandlet 

 

Træ-A   

Ahorn     

 

Træ-E   

Rød Eg   

 

Træ-K   
Kirsebær 

 

Træ-V   

Valnød   

 

DANSK ALVØEN
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Metalgraph 

Plus+ 

Metalgraph Plus+. 
Anvendes både inde og ude. 
Vejr & UV bestandig.  
Graveringsdybde : 0,08mm 

 

MP922-364   

Børstet Sølv - Sort 

 

MP922-314   

Børstet Rustfrit - Sort 

 

MP922-313   

Børstet Rustfrit – Sølv 

 

MP922-864   

Børstet Kobber – Sort 

 

MP922-764   

Børstet Guld – Sort 

 

MP922-767   

Børstet Guld – Guld 

 

MP-822-364   

Texture Sølv – Sort 

 

MP822-313   
Texture Rustfrit – Sølv 

 

MP822-864   

Texture Kobber – Sort 

 

MP822-764   

Texture Guld – Sort 

 

MP822-767   

Texture Guld - Guld 
 

Alu. 
 
Anodiseret aluminium 
 

 

Mat overflade     

Sort alu 

 

Mat overflade     

Natur alu 

 

Mat overflade     

Guld alu 

 

Mat overflade     

Rød alu 

 

Mat overflade     

Blå alu 

 

Mat overflade     

Grøn alu 

 

Blank overflade     

Sort alu 

 

Blank overflade     

Natur alu 

 

Blank overflade     

Guld alu 

 

metalgraph 
       plus+®

LaserALU

TRÆ
Hardwood

ALU
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